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	Гармония высококачественных материалов и новейших технологий


Компания Oyaide Electric имеет твердую концепцию разработки кабелей, и в этой концепции нет места для компромиссов. Конечной целью Oyaide всегда было высочайшее качество звуковоспроизведения. Продукты компании всегда имеют нестандартную, оригинальную, современную конструкцию. Компания следует традициям, но никогда не боится их изменять. И еще. Главная цель компании – адекватно ответить на запросы покупателей, создать у них неизгладимое впечатление от качества изделий Oyaide.
Кабель Across 2000 изготовлен с учетом самых современных концепций и логически последовательных конструктивных принципов. Внутренняя архитектура Across 2000 представляет собой независимый параллельный конструктив. В качестве проводника Across 2000 используется медь PCOCC-A. Она изготовлена по той же концепции, что и PCOCC, но усовершенствована с учетом требований покупателей и современных тенденций конструирования.
Основа структуры кабеля – многожильная структура PCOCC-A, идеально сбалансированная по гибкости и плотности конструкции и имеющая 7 отдельных пучков распределения токовой нагрузки. Более того, каждый из проводников скручен относительно другого в противоположном направлении, что позволяет минимизировать перекрестные искажения.

Особое внимание уделено изолятору специально разработанной для этого кабеля структуры типа C.I.S. Это позволило значительно улучшить вибрационные и электрические характеристики кабеля.
Экстерьер кабеля использует не содержащую галогенов оплетку, предназначенную исключительно для использования в аудиосистемах, недавно разработанную компанией Furukawa Electric. Имея очень хорошие вибрационные и электрические характеристики, она как бы оживляет колебания слабого уровня.
	PCOCC-A
	Перекрестно-изолированный стабилизатор

	Это сверхчистая, монокристаллическая медь, первоначально разработанная профессором  Оно. В дальнейшем она была эволюционным путем преобразована в то, что называется маркой PCOCC-A. Применение PCOCC-A обеспечивает чрезвычайно низкий уровень искажений сигнала и коэффициент затухания благодаря отсутствию потерь на кристаллической решетке на пути распространения сигнала.

Компания Oyaide усовершенствовала эту технологию с помощью применения прецизионных процессов термообработки и охлаждения и улучшенной обработки поверхности, обеспечивающей зеркальную полировку.  Все это теперь называется PCOCC-A и является прямым воплощением великого японского мастерства
	В последнее время Oyaide в своих исследованиях много внимания уделяла вопросам вибрации в кабелях. Across 2000 впитал в себя многое из этих разработок. В частности, в нем реализован новый изолятор структуры C.I.S. (Cross Insulated Stabilizer). 
C.I.S структура не поддерживает центральный проводник практически ни в одной точке. Как результат, взаимное влияние центрального проводника и внешней оболочки сведено к минимуму. Воздушный демпфер, внутри кабеля реализует абсолютно другие идеи, нежели те, которые использовались до этого. 

Типичный подход к вибрации, характерный для недавнего прошлого предусматривал  структуру, которая позволяла гасить внутреннюю вибрацию в слое компаунда.

В противоположность этому в Across 2000 заложена идея свободного затухания вибраций.

Более того, структура C.I.S., демонстрируя великолепный стабилизирующий эффект, одновременно улучшает электрические характеристики изделия, в частности приводит к существенному снижению электростатической емкости.

Отсюда мощность, быстрая реакция, объемное звучание, ничем не ограниченная  динамика и плавная передаточная характеристика. 


	Многожильная структура
	Характеристики

	Основной частью конструкции кабеля Across 2000 является блок передачи сигнала из меди PCOCC-A (диаметр сердечника 2 sq. mm), организованный в виде параллельной структуры. Эта структура отражает последовательность концепции дизайна кабеля.

Провода в сердечнике не скручены в один пучок.  Вместо этого сформировано 7 групп, каждая из которых каждая из которых в свою очередь состоит из 7 проводов. Таким образом, уменьшены случайные зазоры между проводами, что позволяет минимизировать искажения.

Более того, провода скручены во взаимно противоположном направлении, что позволяет практически полностью подавить перекрестные искажения.
	Across 2000 имеет превосходные передаточные характеристики. Его разработка была продиктована необходимостью передачи сигнала с максимальной точностью. В то же время, при разработке было уделено максимальное внимание получению мгновенного отклика на входной сигнал без задержки во времени. 
Across 2000 имеет постоянный коэффициент передачи мощности в широкой полосе частот, что обеспечивает минимальные передаточные потери. Эффективная передача сигнала во многом обусловлена низкой емкостью кабеля (24.7 pF/m на частоте 1 kHz).


	Изолятор/внешняя оплетка

	В Across 2000 используется материал для внешней оплетки, разработанный Furukawa Electric для исключительного использования в аудиосистемах. Этот не содержащий галогенов материал соответствует стандарту директивы RoHS. Он обеспечивает неискаженную передачу сигнала с высоким коэффициентом подавления вибраций посредством использования оптимальной комбинации материалов в определенной пропорции. Электрические характеристики также великолепны. Конструкция предполагает некоторый подъем АЧХ в низкочастотной области, что обеспечивает плотный энергичный бас.
В качестве изолятора используется полимер полиолефина. Его диэлектрическая проницаемость на 25% ниже, чем у использовавшегося до этого PVC. В результате меньше стали токи утечки и искажения сигнала, что положительно сказалось на качестве звуковоспроизведения.
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	Спецификация Across 2000

	Проводник
	PCOCC-A

	AWG
	2.0 Sq (7/7/0.023)

	Структура кабеля
	C.I.S. (Cross insulated Stabilizer)

	Изоляция (внутренняя)
	Полимерный полиолифелин

	Изоляция (внешняя)
	Полиэтилен

	Внешняя оболочка
	Не содержащий галогенов полиэтилен

	Внешний диаметр
	9.0 х 18.0  мм

	Сопротивление проводника
	8.4 Ом/км 

	Электростатическая емкость
	24.7 pF/m

	Дата выпуска 
	029.25.2006

	Стандартная упаковка 
	Катушка 30 метров


