PA-22, PA-23
	

	Это высочайшее качество и надежность

При создании кабеля, Oyaide всегда имеет четкую концепцию его разработки. 

Кабели PA-22 и PA-23 были разработаны с учетом новейших концепций и четкого представления физики работы конструкции. 
	


В них соединены высокие рабочие характеристики и надежность. В конструкции используется четыре различных типа компаундов. Как результат, кабели имеют хороший контроль натяжения и механическую гибкость. Экран представляет собой двухслойную систему шумоподавления, состоящую из медной фольги и полупроводникового карбонового компаунда. В кабелях используется знаменитая марка меди PCOCC –A многожильной структуры, имеющей семь идеальных   пучков распределения  нагрузки. Сама идея технологии эти изделий наполнена креативностью и современным подходом.
Кабели PA-22/PA-23 – обеспечивают тональность звучания соответствующую вашим ощущениям. Это прелюдия к изысканному, роскошному звуку.

Характеристики
	PCOCC-A
	Контроль натяжения

	Это сверхчистая, монокристаллическая медь, первоначально разработанная профессором  Оно. В дальнейшем она была эволюционным путем преобразована в то, что называется маркой PCOCC-A. Применение PCOCC-A обеспечивает чрезвычайно низкий уровень искажений сигнала и коэффициент затухания благодаря отсутствию потерь на кристаллической решетке на пути распространения сигнала.

Компания Oyaide усовершенствовала эту технологию с помощью применения прецизионных процессов термообработки и охлаждения и улучшенной обработки поверхности, обеспечивающей зеркальную полировку.  Все это теперь называется PCOCC-A и является прямым воплощением великого японского мастерства
	В последние годы, компания Oyaide уделяет много внимания вибрации в кабелях. PA-23/PA-22 показывают в этом отношении очень хорошие результаты. В кабелях используется четыре различных компаунда, что ослабляет внутренние и внешние вибрации. Особо примечателен эластомерный компаунд со слоем наполнителя. Он используется в силовых кабелях впервые. Великолепные характеристики отражения и поглощения позволяют эффективно подавлять вибрацию. Для контроля натяжения характерна информативность ощущения механической нагрузки и прецизионная точность. 


	Многожильная структура
	2-хслойный экран

	Силовой PCOCC-A блок кабеля  PA-23/PA-22 не скручен целиком. Он представляет собой семь жестких отдельных блоков. Каждый блок состоит из семи групп, а группы, в свою очередь состоят из семи скрученных проводов. В результате, перекрестные искажения между линиями уменьшаются до минимума из-за отсутствия нерегулярностей в виде пустого пространства между линиями. Более того, такая структура PA-22/PA-23 значительно повышает гибкость кабеля.
	Первый слой представляет собой карбон. Он используется для поглощения стохастического движения электронов, обуславливаемого флуктуациями тока в изоляционных материалах. 

Второй слой – медная фольга. Он защищает кабель от источников внешних помех. Двухслойная система изоляции позволяет получить очень высокое отношение сигнал/шум.



	Изоляция

	Одним из принципов философии Oyaide – сделать все возможное для достижения максимально полной гармонии используемых материалов. PA-22/PA-23 используют высоко полимерный полиолефин, обладающий высокими рабочими характеристиками. Кроме того, большое внимание уделено коэффициенту контакта изолятора и проводника, однородности контактной поверхности. Все это позволяет значительно ослабить искажения между линиями.
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	Спецификация PA-23

	Проводник 
	PCOCC-A/OFC (Earth wire)

	AWG (stranding)
	2.0 Sq (7/7/0.023)

	Структура кабеля
	3P

	Изоляция 
	Полимерный полиолефин

	Слой наполнителя
	Эластомерный компаунд

	Внешняя оболочка
	Полиуретан

	Экран
	1-й слой – карбон PE, 2-й слой – медная фольга

	Внешние размеры кабеля
	11.1 мм

	Напряжение/ток
	300 Вольт/15 Ампер <PS>E

	Дата выпуска 
	05/15/2006

	Упаковка
	Катушка, 50 м


	Спецификация PA-22

	Проводник 
	PCOCC-A

	AWG (stranding)
	2.0 Sq (7/7/0.023)

	Структура кабеля
	2P

	Изоляция 
	Полимерный полиолефин

	Слой наполнителя
	Эластомерный компаунд

	Внешняя оболочка
	Полиуретан

	Экран
	1-й слой – карбон PE, 2-й слой – медная фольга

	Внешние размеры кабеля
	10.6 мм

	Напряжение/ток
	300 Вольт/15 Ампер <PS>E

	Дата выпуска 
	05/15/2006

	Упаковка
	Катушка, 50 м


