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Харак терис ти ки   ■   Среднечастотный Soft Dome драйвер ATC SM-150s.  

 ■   375mm Super Linear басовый драйвер ATC.  

■   Массивная магнитная ассамблея ручной сборки.  

■   Широкая дисперсия обеспечивает идеальный звуковой образ.  

■   Конструкция корпуса, устраняющая краевую дифракцию и внутренние резонансы.  

■   Персонификация владельца, пожизненная гарантия.  

■   Возможен заказ в отделке любым деревом. Показана отделка burr magnolia .  
 
 
 
 
 
 

             Спецификации  Драйверы: HF 25mm Neodynium, Mid 75mm ATC Soft Dome, LF 375mm SL   Частотная характеристика (+/-2dB) : 60Hz-17kHz (+/-6dB) : 25Hz-22kHz  

 Совпадение характеристик: +/-0.5dB      Дисперсия: ±80° Coherent Horizontal, ±10° Coherent Vertical      Частоты кроссоверов: 380Hz and 3.5kHz  

 Чувствительность: 91dB@1w@1 metre      Рекомендуемая мощность усилителя: 100-1500w      Разъемы: Tri wired terminal posts  

 Размеры корпуса (HxWxD) : 1315x650x290mm      Вес: 82kg / 180.4lbs  
 
 
ATC reserves the right to vary products and specifications without prior notice.  
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